
// Kyla på väg
LUMIKKO TEMPERATURKONTROLLENHETER 

FÖR LASTBILAR OCH SLÄPVAGNAR



VI DESIGNAR,  
UTVECKLAR  
OCH BYGGER
TEMPERATURKONTROLLSYSTEM,  
SOM ÄR INNOVATIVA,  
DRIFTSÄKRA, KOSTNADS- 
EFFEKTIVA OCH  
MILJÖVÄNLIGA.  

VI FOKUSERAR PA° KVALITET OCH INNOVATION

Vi siktar på att utveckla teknologiskt avancerade temperaturkontrollsystem 

med marknadens bästa kylkapacitet. Vi använder exakta testmetoder och  

våra tillverkningsprocesser är effektiva och kvalitetskontrollerade.

VI TAR HAND OM VA° RA KUNDER

Vi vill alltid göra allt för att våra kunder ska vara nöjda och kunna  

jobba bättre. Vi vill utveckla långvariga kundrelationer som stöds  

och fördjupas av våra professionella tjänster efter försäljning.

PA° LITLIGHET GER BESPARINGAR

Vi gör allt för att våra temperaturkontrollsystem ska behöva så lite underhåll 

som möjligt och vara så driftsäkra som möjligt under hela sin livscykel.  

Med pålitliga och innovativa lösningar kommer vi att värna om miljön.

2 // Lumikko temperaturkontrollenheter Lumikko temperaturkontrollenheter // 3 



TRANSPORTKAPACITET

En inbyggd förångare möjliggör mångsidig 

användning av lastutrymmet och optimering 

av transportkapaciteten. Luftcirkulationen har 

utvecklats genom simulering av lastutrymmets 

temperaturer och luftens hastighet.

NY FORMGIVNING

En ny design som framhäver dynamiken,  

behändigheten och sinnrikheten hos Lumikko. 

Tack vare designen är det lättare än förr att mon-

tera enheten även i en lastbil med hög förarhytt.

KÖLDEFFEKT

Köldeffekten räcker även för FRC-klassificerade 

frystransporter och FNA-klassificerade  

kyltransporter i större lastbilar. 

LITEN OCH LÄTT

Genom att kombinera kompressor och elmotor 

har man fått en lätt och liten hybrid-innovation.

LA° G BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Anskaffningspriset och driftskostnaderna är  

förmånliga i effektklassen. En 40 % lättare  

maskin minskar dragbilens bränsleförbrukning  

och ger större lastkapacitet för transport.

LA° GA SERVICEKOSTNADER

Optimeringen av delar och komponenter samt 

modulkonstruktionen gör produkten pålitligare. 

Förmånliga driftskostnader och sänkta service-

kostnader ger kostnadseffektivitet för hela 

livscykeln.

KOSTNADSEFFEKTIVT UNDER HELA LIVSCYKELN
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FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com
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Lumikko L5BHS lämpar sig speciellt som 
kraftkälla för små och medelstora  
lastbilars tempererade skåp. 

PA° LITLIGHET OCH BESPARINGAR
Förutom en liten storlek och en lätt konstruktion ger den nya Lumikko L5BHS även  

till denna storleksklass en representant för hybridproduktfamiljen som har flerfacksberedskap  

och vars förångare inte tar upp lastutrymme.

KONKURRENSKRAFT OCH INNOVATION
En inbyggd förångare och flerfacksberedskap gör det möjligt att använda lastutrymmet effektivt.  

L5BHS utnyttjar både vid uppvärmning och upptining den hetgasegenskap som möjliggörs av  

hybridteknologin. Därför blir temperaturregleringen i lastutrymmet ännu mer optimerad.

MAXIMAL ANVÄNDNING AV  
UTRYMMET I ETT LITET PAKETLASTBILSLÖSNING

L5BHS
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L5BHS TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt    450 kg

Dieselmotor   3 cylindrar / 16 kW

Kompressor   4 cylindrar / Hybrid BHS

Köldmedium   R452A / 5,0 kg

Användbarhet

FRC max    8,5 m

FNA max    13,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift   9481 W  5014 W

Vid elektrisk drift   9202 W  4935 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift   5600 W 

Vid elektrisk drift   5600 W 

Blåseffekt  

Förångarens luftomsättning  2400 m3/h 

Luftens utgångshastighet 17,8 m/s
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FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com
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L6BHS

Lumikko L6BHS lämpar sig speciellt  
som kraftkälla för medelstora och stora 
lastbilars tempererade skåp.

MA° NGSIDIG EFFEKTIVITET
L6BHS kompletterar produktfamiljen av modulhybrider. L6BHS är liten och lättbyggd  

och ger hybridproduktfamiljen, förutom flerfacksberedskap, en stor värme- och  

kylningseffekt samt beredskap att använda en separat förångare. 

KOSTNADSEFFEKTIVT OCH FLEXIBELT
Kostnadseffektivt anskaffningspris, låg bränsleförbrukning, flerfacksberedskap och  

minimalt servicebehov ger maximal transportkapacitet. L6BHS lämpar sig ännu bättre  

för hårda nordiska förhållanden, för hybridteknologin gör det möjligt att utnyttja  

hetgasegenskapen för uppvärmning av lastutrymmet.

HYBRIDEFFEKTIVITET
MA° NGSIDIG
HYBRIDEFFEK

LASTBILSLÖSNING
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L6BHS:s genialiska formgivning och detaljer framhäver dynamiken och behändigheten hos Lumikko.  

Tack vare formgivningen är det lättare än förr att installera enheten även i en lastbil med hög förarhytt.

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

L6BHS TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt    460 kg

Dieselmotor   3 cylindrar / 16 kW

Kompressor   4 cylindrar / Hybrid BHS

Köldmedium   R452A / 7,0 kg

Användbarhet

FRC max    9,0 m

FNA max    15,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift   11394 W 6117 W 

Vid elektrisk drift   11206 W 6057 W 

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift  8500 W  

Vid elektrisk drift  4600 W

Blåseffekt  

Förångarens luftomsättning 3740 m3/h

Luftens utgångshastighet 10,0 m/s
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PA° LITLIG HYBRIDTEKNOLOGI
Lumikko ger marknaden en nyhet anpassad till moderna krav inom klassen temperatur-

kontrollenhenter som placeras under lastbilens korgutrumme. UMT6BHS grundar sig  

på den hybridteknologi som konstaterats pålitlig och god i Lumikkos andra produkter. 

ENKELT UNDERHA° LL 
Maskineriet kan dras ut och är därmed lätt att underhålla med hjälp av dragkälken  

som kommer som standardutrustning. Temperaturkontrollenheten UMT6BHS tillför  

även Lumikkos produktfamilj en ny lösning för dieselmotorer.

HYBRIDEFFEKTIVITET  
UNDER STOMMEN

UMT6BHS

Lumikko UMT6BHS lämpar sig speciellt  
som kraftkälla för medelstora och stora 
lastbilars tempererade skåp.

LASTBILSLÖSNING
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Lumikko UMT6BHS har som standardutrustning en dragkälke med vilken man kan dra ut maskineriet och lätt utföra underhåll på marknivån.  

Föraren kan även använda lastbilar med de allra högsta förarhytterna, eftersom temperaturkontrollenheten inte tar utrymme ovanför hytten. 
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FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

UMT6BHS TEKNISKA DATA*

Tekniska data

Vikt    460 kg

Dieselmotor   3 cylindrar / 16 kW

Kompressor   4 cylindrar / Hybrid BHS

Köldmedium   R452A / 7,0 kg

Användbarhet

FRC max    9,0 m

FNA max    15,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift   11625 W  6542 W

Vid elektrisk drift   11600 W  6328 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift  5600 W

Vid elektrisk drift  5600 W

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning 3800 m3/h

Luftens utgångshastighet 12,0 m/s
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LA° GA UTSLÄPP 
Eftersom den hydrauliska motorn inte behöver 

separat dieselbränsle för att fungera minskar  

de utsläpp som uppkommer under transporten 

avsevärt.

TYST 
Tack vare den tysta hydrauliska motorn hör man 

nästan inte temperaturkontrollenheternas ljud.  

Det tysta ljudet är en fördel i synnerhet för  

distributionstrafik på nätter och morgnar.

KOSTNADSEFFEKTIVT 
Den hydrauliska motorn behöver sällan underhåll 

och inget separat dieselbränsle för temperatur-

kontrollenheten. Därför minskar drifts- och  

livscykelkostnaderna avsevärt.

EN EKOLOGISK  
LÖSNING  
FÖR RÖRLIG  
TEMPERATURREGLERING 

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

RÄTT TEMPERATUR MED GRÖNT

EN HYDRAULISK PRODUKTFAMILJ
Lumikkos hydrauliska produktfamilj är en lösning 

med grön teknologi för temperaturkontroll som 

används under transport. Den hydrauliska motorn 

tar sin energi från lastbilens kraftuttag. En motor 

ger alltså dubbel nytta. Lösningen sparar bränsle 

och minskar utsläpp.
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EKOLOGISK EFFEKTIVITET
Lastbilslösningen L6H är ett grönt alternativ för flerfackstransport. Flexibel temperatur-

kontroll med fasta eller separata förångare. Enheten som får sin energi från lastbilens motor 

fungerar utan separat dieselbränsle och ger samma effekt som de tidigare modellerna,  

men med mindre koldioxidavtryck.

TYST OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
Temperaturkontrollenhetens tysta hydrauliska motor ger mindre buller vid distributionstrafik 

på nätter och morgnar. Eftersom den hydrauliska motorn dessutom så sällan behöver  

underhåll och inte alls bränsle minskar enhetens drifts- och livscykelkostnader avsevärt.

MAXIMAL ANVÄNDNING AV  
UTRYMMET EKOLOGISKT

L5H
LASTBILSLÖSNING

Lumikko L5H lämpar sig speciellt som 
kraftkälla för små och medelstora  
lastbilars tempererade skåp. 

L5
H

  LA
S

T
B

ILS
LÖ

S
N

IN
G

L5H TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt    450 kg

Motor    Hydraulisk motor

Kompressor   Hybrid BHS

Köldmedium   R452A / 5,0 kg

Användbarhet

FRC max    8,5 m

FNA max    13,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift   9481 W  5014 W

Vid elektrisk drift   9202 W  4935 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift   5600 W 

Vid elektrisk drift   5600 W 

Blåseffekt  

Förångarens luftomsättning  2400 m3/h 

Luftens utgångshastighet 17,8 m/s
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Lumikko L6H lämpar sig speciellt  
som kraftkälla för medelstora och stora 
lastbilars tempererade skåp.

L6H

EKOLOGISK EFFEKTIVITET
Lastbilslösningen L6H är ett grönt alternativ för flerfackstransport. Flexibel temperatur-

kontroll med fasta eller separata förångare. Enheten som får sin energi från lastbilens motor 

fungerar utan separat dieselbränsle och ger samma effekt som de tidigare modellerna,  

men med mindre koldioxidavtryck.

TYST OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
Temperaturkontrollenhetens tysta hydrauliska motor ger mindre buller vid distributionstrafik 

på nätter och morgnar. Eftersom den hydrauliska motorn dessutom så sällan behöver  

underhåll och inte alls bränsle minskar enhetens drifts- och livscykelkostnader avsevärt.

MA° NGSIDIGT OCH  
EKOLOGISKT EFFEKTIVT

LASTBILSLÖSNING
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FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

L6H TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt    450 kg

Motor    Hydraulisk motor

Kompressor   Hybrid BHS

Köldmedium   R452A / 7,0 kg

Användbarhet

FRC max    9,0 m

FNA max    15,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid hydraulisk drift  11394 W  6117 W

Vid elektrisk drift   11206 W  6057 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid hydraulisk drift  10500 W

Vid elektrisk drift   10500 W

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning 3740 m3/h

Luftens utgångshastighet 10,0 m/s
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Lumikko UMT6H lämpar sig speciellt  
som kraftkälla för medelstora och stora 
lastbilars tempererade skåp.

UMT6H

EKOLOGISKT EFFEKTIVT
Lastbilslösningen UMT6H är ett grönt alternativ för en temperaturkontrollenhet som installeras 

under ramen. Enheten som får sin energi från lastbilens motor fungerar utan separat diesel-

bränsle och ger samma effekt som de tidigare modellerna, men med mindre koldioxidavtryck. 

TYST OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
Temperaturkontrollenhetens tysta hydrauliska motor ger mindre buller vid distributionstrafik  

på nätter och morgnar. Dessutom behöver den hydrauliska motorn underhåll mycket sällan och 

den behöver inte separat bränsle. Den blir alltså ännu lättare att underhålla, och drifts- och 

livscykelkostnaderna minskar avsevärt.

EKOLOGISK EFFEKT UNDER RAMENLASTBILSLÖSNING
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Med hjälp av den hydrauliska motorn kan UMT6H ta sin energi från 

lastbilens kraftuttag. UMT6H minskar både bränsleförbrukning även 

dess skadliga miljöverkningar.

UMT6H TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt    450 kg

Motor    Hydraulisk motor

Kompressor   Hybrid BHS

Köldmedium    R452A / 7,0 kg

Användbarhet

FRC max    9,0 m

FNA max    15,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid hydraulisk drift  11625 W  6542 W

Vid elektrisk drift   11600 W  6328 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid hydraulisk drift  5600 W

Vid elektrisk drift   5600 W 

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning 3740 m3/h

Luftens utgångshastighet 12,0 m/s
FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  

Läs mera: www.lumikko.com
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Lumikko L7VEO lämpar sig speciellt som 
kraftkälla för medelstora och stora  
lastbilars tempererade skåp. 

KYLNINGSEFFEKTIVITET
Lumikko L7 har länge varit en av marknadens effektivaste dieseldrivna lastbilslösningar. Den moderni - 

serade L7EVO innebär en ännu smalare utformning även i storleksklassen för mycket effektiva system.

PA° LITLIG TEKNOLOGI 
OCH NYA INNOVATIONER
L7EVO är ett mångsidigt, pålitligt och effektivt system som är resultatet av långvariga erfarenheter  

och produktutveckling och som även lämpar sig för mycket krävande multitemperaturtransporter.  

Med modern design och uppdateringar blev L7EVO ca 25 cm smalare än den föregående modellen.

EFFEKT UT PA° MARKNADEN
LASTBILSLÖSNING

L7EVO
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TÄMJER KLIMATET
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FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur (0 °C -20 °C)

Vid dieseldrift   11486 W 6558 W 

Vid elektrisk drift   11931 W 6666 W 

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift  10000 W  

Vid elektrisk drift  3500 W  

    

Blåseffekt   

Förångarens luftomsättning 2910 m3/h 

Luftens utgångshastighet 8,1 m/s

L7EVO TEKNISKA DATA

Tekniska data 

Vikt   620 kg

Dieselmotor  3 cylindrar / 16 kW

Kompressor  4 cylindrar

El motor   9 kW

Köldmedium  R452A / 7,0 kg

Användbarhet 

FRC max   15,0 m

FNA max   15,0 m
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HELT ENKELT PA° LITLIGT
Enkel, förmånlig och pålitlig teknologi, bl.a. en mekanisk transmissions - 

mekanism, minskar kostnader och förbättrar verkningsgraden.

LÄTT OCH TYST
Den nya, moderna dieselmotorn är ännu tystare och går med  

ännu lägre varvtal. Den enkla tekniken minskar totalvikten.

PA° LITLIG
KRAFT

LT9M

Lumikko LT9M lämpar sig speciellt som 
kraftkälla för medelstora tempererade 
släpvagnar. 

SLÄPVAGNSLÖSNING
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EFFEKT
Dieselmotorns standarddriftshastighet och kylsyste-

mets effektregleringsteknik ger bättre driftsäkerhet 

samt låga drift- och service kostnader.

TYST KRAFT  
Kondensorfläktar som regleras steglöst och en ny  

dämpare till utblåsningsröret ger låg ljudnivå.  

Öppen kompressorn är tyst och vibrationsfri.

UNDERHA° LLSFRIHET
Det enda som, förutom filter och oljebyte, behöver 

underhåll vid regelbunden service är vattenpumpens 

rem. Tack vare de starkare komponenterna sparar man 

mycket i driftkostnader.
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LÄTT ANVÄNDNINGSLOGIK
Den användarvänliga manöverpanelen gör det lätt och 

överskådligt att använda enheten. Noggrann styrning 

och optimering av motorns gångtid ger längre service-

intervall och bättre funktion.
FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  

Läs mera: www.lumikko.com

LT9M TEKNISKA DATA*

Tekniska data

Vikt   900 kg

Dieselmotor  4 cylindrar / 19 kW

Kompressor  4 cylindrar / Öppen kompressor

Generator   11 kW / Asynkrongenerator

Köldmedium  R452A / 8,0 kg

Användbarhet

FRC max    15,0 m

FNA max    över 20,0 m

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift  14935 W 7814 W  

Vid elektrisk drift  9478 W 7615 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur 

Vid dieseldrift  10100 W

Vid elektrisk drift  10100 W

Blåseffekt

Förångarens luftomsättning 4800 m3/h 

Luftens utgångshastighet 18,0 m/s

*) Fråga Lumikko Technologies Oy om lämplighet i ett enskilt land.
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MTE7

Lumikko MTE7 lämpar sig för  
flertemperaturfack i alla Lumikkos  
dragbils- och släpvagnslösningar.

MA° NGSIDIGHET
Fackindelningen av lastutrymmet gör transporterna flexibla och gör det möjligt att transportera  

färsk- och frysvaror samtidigt. Detta höjer transportmaterielens användningsgrad. 

LITEN OCH KOMPAKT
Produktutveckling och ny formgivning syns också i den nya MTE7-förångaren. MTE7 ser  

imponerande ut, är 10 cm smalare än föregångaren och passar bättre i smala fack. 

EFFEKTIV LUFTCIRKULATION
Trots storleken är förångaren alltjämt en effektiv modell som blåser i två riktningar. Den har stor effekt  

och en hållbar stomkonstruktion som säkrar krävande transporttemperaturer och förbättrar lastutrymmets  

luftcirkulation.

FLEXIBLA TRANSPORTER

FÖRÅNGARE

MTE7 TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt   48 kg

Mått   990 x 699 x 199 mm

Luftomsättning 2760 m3/h

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C  -20 °C

Vid dieseldrift  8000 W  4200 W 

Vid elektrisk drift  7900 W  4300 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid dieseldrift  3000 W

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com
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MTE8

Lumikko MTE8 lämpar sig för  
flertemperaturfack i alla Lumikkos  
dragbils- och släpvagnslösningar.

FLEXIBEL TRANSPORT
Fackindelningen av lastutrymmet ger mångsidighet och flexibilitet samt gör det möjligt  

att ha bl.a. färskvaror och frysvaror i samma transport.

BRA LUFTCIRKULATION
Förångaren som blåser i två riktningar förbättrar luftcirkulationen i lastutrymmet.

EFFEKTIVT OCH HA° LLBART
Enhetens stora effekt och hållbara konstruktion möjliggör krävande transporttemperaturer.

ETT HA° LLBART EFFEKTPAKET

MTE8 TEKNISKA DATA

Tekniska data

Vikt   55 kg

Mått   985 x 730 x 200 mm

Luftomsättning 2760 m3/h

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur  0 °C  -20 °C

Vid dieseldrift  9020 W  4660 W 

Vid elektrisk drift  8970 W  4900 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid dieseldrift  3000 W

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com

FÖRÅNGARE
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MA° NGSIDIG TRANSPORT
Lumikkos urval av separata förångare kompletteras  

av nyheterna i MTE-serien. Lösningar med många  

storlekar ger tempererade transporter ännu mer  

flexibilitet.

FLEXIBILITET
Fackindelningen av lastutrymmet gör det möjligt  

att transportera färskvaror och frysvaror samtidigt.  

Detta förbättrar transportmaterielens utnyttjandegrad 

och ger transporterna flexibilitet.

BÄTTRE DRIFTSÄKERHET
Förändringarna i fläktarnas suggaller gör att enheten 

inte fryser och kablarnas störningsskydd gör att  

funktionsfel inte uppstår. Därför är driftsäkerheten  

nu bättre än förr.

LÄTT ATT INSTALLERA OCH UNDERHA° LLA
Kopplingarna är nu enklare, och därför är det lättare 

att installera den separata förångaren. Det har också 

blivit lättare att underhålla enheten: det är enkelt att 

byta reservdelar och underhållsåtgärderna går snabbt.
FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  

Läs mera: www.lumikko.com

Lumikko MTE11, MTE14 och MTE22  
lämpar sig för flertemperaturfack i alla 
Lumikkos dragbils- och släpvagnslösningar.

MTE11, MTE14, MTE22

Tekniska data  MTE11   MTE14   MTE22

Vikt    65 kg   77 kg   110 kg

Mått    1100 x 225 x 825 mm 1400 x 225 x 825 mm 2200 x 225 x 825 mm

Luftomsättning  3 160 m3/h  3160 m3/h   3851 m3/h

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur

Transporttemperatur   0 °C  -20 °C  0 °C  -20 °C  0 °C -20 °C

Vid dieseldrift   9200 W  5100 W   10100 W  5600 W 11500 W 6000 W

Vid elektrisk drift   9200 W  5100 W  10100 W  5600 W 11500 W 6000 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid dieseldrift   3000 W   3000 W  3600 W

MTE11/14 MTE22

MULTITEMPERATURFUNKTIONFLEXIBILITET MED

FÖRÅNGARE

TEKNISKA DATA
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LC3UP
MANÖVERPANEL

ANVÄNDBARHET
En färgdisplay med hög upplösning och en användarvänlig  

knappsats gör det lättare både för föraren och servicepersonalen. 

UNDERHA° LL
Displayen berättar klart om fel och är lätt att använda för felsökning.  

Med USB-porten är det lätt att uppdatera program och ladda in dem på USB.

INNOVATIV KONTROLL

Lumikko LC3UP lämpar sig för alla  
Lumikkos temperaturkontrollenheter.

LÄTT ATT ANVÄNDA

De klara symbolerna i menyn och panelens 

flerspråkighet gör den lätt att använda.
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ANPASSNING 
Huvuddisplayen kan anpassas till olika behov och bakgrunder. Texters och symbolers 

storlekar kan ändras vid behov och temperaturer i olika fack kan följas samtidigt. Den 

automatiska dämpningen ställer in displayens ljusstyrka och upplösning och optimerar 

läsbarheten både i last bilen och ute i direkt solljus.

LÄTT ATT INSTALLERA
I lastbilen kan manöverpanelen installeras direkt i radioöppningen i förarhytten  

och utanför släpvagnsenheten. Panelen är robust och tål stränga förhållanden, t.ex.  

solljus, fukt, salt osv.

LC
3

U
P

  M
A

N
Ö

V
E

R
PA

N
E

L

LC3UP TEKNISKA DATA

Högklassigt grafiskt användargränssnitt

Högklassig 4-tums TFT-helfärgsdisplay, 800 x 480 pixlar, kan läsas i direkt solljus

1 strömbrytare, 4 funktionsknappar, bakgrundsbelysningens färg och klarhet kan justeras

Utvidgat temperaturområde

Förvaring: -40 ... +80 ˚C

Användning: -30 ... +70 ˚C

Telekommunikation

1 x CAN-buss till Lumikko Master Control-enheten

1 x AUX CAN-buss

1 x AUX RS-232

1 x USB-värd (framdelen kan användas för USB-minne)

Effekt

12/24 V DC batterisystem

FÄRGDISPLAY MED HÖG UPPLÖSNING

Genom att dämpa displayens bakgrundsljusfunktion  

får man både inne och ute en bra blickvinkel och  

läsbarhet i solljus.

USB-PORTEN

Det är lätt att uppdatera program  

och ladda in rapporter på USB.

ANVÄNDARVÄNLIG KNAPPSATS

De klara symbolerna i menyn och panelens  

flerspråkighet gör den lätt att använda.

ROBUST KONSTRUKTION

Manöverpanelen är robust och tål  

stränga förhållanden.

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.  
Läs mera: www.lumikko.com
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8,5 m 8,5 m
13,0 m 13,0 m

3 cyl / 16 kW Hydraulisk
4 cyl / Hybrid BHS Hybrid BHS
-
R452A / 5,0 kg R452A / 5,0 kg
2400 m3/h 2400 m3/h
17,8 m/s 17,8 m/s
450 kg 450 kg

0 °C / -20 °C 0 °C / -20 °C
9481 W / 5014 W 9481 W / 5014 W
9202 W / 4935 W 9202 W / 4935 W

5600 W 5600 W*
5600 W 5600 W

LÄMPLIGHET

TEKNISKA DATA

PRODUKT

LASTBILSLÖSNINGAR SLÄPVAGNSLÖSNINGAR

EN YTTRE FÖRA° NGARE  
HÖJER DIN TRANSPORT-
MATERIELS ANVÄNDNINGS-
GRAD MED FLERA MÖJLIG-
HETER TILL FACKINDELNING.

LT9M MTE7 MTE8 MTE11 MTE14 MTE22L5BHS L5H L6BHS L6H L7EVO

VÄLJ DEN PRODUKT  
SOM BÄST MOTSVARAR 
DITT BEHOV.

FRC max 
FNA max 

Dieselmotor / Hydraulisk motor
Kompressor
El motor
Köldmedium
Förångarens luftomsättning 
Luftens utgångshastighet
Vikt

Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur
Transporttemperatur
Vid dieseldrift / Vid hydraulisk drift*
Vid elektrisk drift

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur
Vid dieseldrift / Vid hydraulisk drift*
Vid elektrisk drift 

9,0 m 9,0 m
15,0 m 15,0 m

3 cyl / 16 kW Hydraulisk
4 cyl / Hybrid BHS Hybrid BHS
-
R452A / 7,0 kg R452A / 7,0 kg
3740 m3/h 3740 m3/h
10,0 m/s 10,0 m/s
460 kg 450 kg

0 °C / -20 °C 0 °C / -20 °C
11394 W / 6117 W 11394 W / 6117 W*
11206 W / 6057 W 11206 W / 6057 W*

8500 W 10500 W*
4600 W 10500 W

15,0 m
15,0 m

3 cylindrar / 16 kW
4 cylindrar
9 kW
R452A / 7,0 kg
2910 m3/h
8,1 m/s
620 kg

0 °C / -20 °C
11486 W / 6558 W
11931 W / 6666 W

10000 W
3500 W

15,0 m
över 20,0 m

4 cylindrar / 19 kW
4 cylindrar / Öppen kompressor
11 kW / Asynkrongenerator
R452A / 8,0 kg
4800 m3/h
18,0 m/s
900 kg

0 °C / -20 °C
14935 W / 7814 W
9478 W / 7615 W

10100 W
10100 W

UMT6BHS UMT6H

9,0 m 9,0 m
15,0 m 15,0 m

3 cyl / 16 kW Hydraulisk
4 cyl / Hybrid BHS Hybrid BHS
-
R452A / 7,0 kg R452A / 7,0 kg
3800 m3/h 3740 m3/h
12,0 m/s 12,0 m/s
460 kg 450 kg

0 °C / -20 °C 0 °C / -20 °C
11625 W / 6542 W 11625 W / 6542 W*
11600 W / 6328 W 11600 W / 6328 W*

5600 W 5600 W*
5600 W 5600 W

Mått: 1100 x 225 x 825 mm

3160 m3/h 

65 kg

0 °C / -20 °C 
9200 W / 5100 W
9200 W / 5100 W

3000 W 
-

Mått: 990 x 699 x 199 mm

2760 m3/h 

48 kg

0 °C / -20 °C 
8000 W / 4200 W
7900 W / 4300 W

3000 W 
-

Mått: 985 x 730 x 200 mm

2760 m3/h 

55 kg

0 °C / -20 °C 
9020 W / 4660 W
8970 W / 4900 W

3000 W 
-

FÖRA° NGARE

Mått: 1400 x 225 x 825 mm

3160 m3/h 

77 kg

0 °C / -20 °C 
10100 W / 5600 W
10100 W / 5600 W

3000 W
-

Mått: 2200 x 225 x 825 mm

3851 m3/h 

110 kg

0 °C / -20 °C 
11500 W / 6000 W
11500 W / 6000 W

3600 W 
-

LT9M MTE7 MTE8 MTE11 MTE14 MTE22L5BHS L6BHS L6H L7EVOUMT6BHS UMT6H

MTE7

64–100 m3

MTE7
MTE8

90–115 m3

MTE7
MTE8

MTE14

MTE14 M
TE2

2

128–150 m3

MTE7
MTE8

MTE14

90–115 m3

MTE14 M
TE2

2

MTE7
MTE8 M

TE2
2

M
TE1

4

MTE7

100–140 m3

MTE7
MTE8

MTE14

MTE7

MTE7

MTE7

MTE7

MTE7

MTE8

MTE8

MTE8

MTE14 M
TE2

2

MTE14 M
TE2

2

MTE7
MTE8 M

TE2
2

MTE11

M
TE11

MTE7

MTE11 MTE14

MTE14

M
TE1

4

MTE7
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ORIGINALRESERVDELAR  
AV HÖG KVALITET
Snabb leverans. Äkta Lumikko-reservdelar  

ger optimal kapacitet och driftsäkerhet.

FUNGERANDE SAMARBETE
Kundinriktad service är en av våra viktigaste  

värderingar. Därför är vi nära kunden under  

hela maskinens livscykel.

KUNDSTÖD
Vår serviceinriktade personal förstår kundernas  

behov och hjälper dig med alla frågor om  

tempererade transporter.

SERVICENÄTVERK
Vårt avtalsservicenätverk utvidgas hela tiden.  

Vi vill se till att kunderna får hjälp där de behöver den.

AFTERSALES SERVICE

L-CARE SERVICEAVTAL
-  Förbättrar maskinens driftsäkerhet

-  Regelbunden service

-  Inga oväntade kostnader

-  Ökar maskinens återförsäljningsvärde

-  Maskinens servicehistoria dokumenterad
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// En ekologisk lösning för  
rörlig temperaturreglering

GRÖN TEKNOLOGI

FreeZone är symbolen för Lumikkos miljövänliga tänkande.

Läs mer

Lumikko Technologies Oy
Postadress: PB 304 // 60101 Seinäjoki // Finland

Besöksadress: Kylmätie 1 // 60560 Hyllykallio, Seinäjoki // Finland
Tel. +358 (0)10 835 5450 

lumikko@lumikko.com // www.lumikko.com
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